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POPIS LDS S POPISEM ZAKLADNICH VZTAHU A ODPOVEDNOSTI

ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA PROVOZOVATELE
Obchodni jméno: S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s. r.o.,

Sidlo: Jeronymova 570/22, 460 07 LIBEREC
Identifikaéni Cislo: 44568118
Pravni forma: Spoleénost s rucenim omezenym, zapsana

v obchodnim rejstiiku vedeném krajskym soudem v
Usti nad Labem, oddil C, vioZzka 2155

Jednatel: Mgr. Lukas Pfinda
Licence: 120202777
RUT: 7302

(dale jen Sgroup nebo PLDS)

ZAKLADNI POPIS LDS

V Liberci v arealu Sport Park Liberec, jehoZ soucasti je i zimni stadion —
Homecredit arena, je vybudovana lokalni distribuéni soustava, ktera
zasobuje predevs$im objety: Aréna, Kréek, stara hala, micova hala, hotel
Aréna, areal Machova.

Elektricka energie pro zasobovani arealu je zajisténa z distribuéni sité CEZ
Distribuce a.s. (hladina 10 kV) a také z pfipojeného vnofeného zdroje
elektrické energie — dvou kogeneracnich jednotek Jenbacher 208 (hladina
0,4 kV), které provozuje spoleénost WARMNIS spol. s r.o.

Do distribuéni sité je LDS napojena pfes vstupni rozvodnu CEZ Distribuce
a.s. 10 kV. Mistem pfipojeni jsou vystupni svorky odpinade vn vyvodového
pole rozvadécée vn AVKO1 v TS Horni RiZodol — Aréna, LB_4228.

Vstupni rozvodna vn CEZ Distribuce je umisténa vbudové vedle TS.
Z odbératelské ¢asti rozvodny vn jsou napojeny 3 odbératelské
transformacni stanice (TS). Tyto TS jsou umistény v Cele budovy ihned
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vedle rozvodny vn a rozvodny nn arealu.

Ve smyslu energetického zakona se jedna o odbérmé misto typu B
s méfenim typu A. Zjednotlivych transformator(i je vyveden vykon na
strané nn do rozvodny nn. Kazdy transformator napaji svoji sekci rozvadéci
nn. V pfipadé havarie se daji sekce na strané nn propojit spojnici sbéren.

Vykon z vyrobny je vyveden Caste¢né pfimo do technologii — strojoven
arény (ostatni spotfeba vyrobce), ¢asteéné zpét pro napajeni pomocnych
okruh( vyrobny (technologicka spotfeba vyrobce) a ¢asteéné do rozvodny
RH pole 6 na deion QV3 Merline Gerine 1600 A. Tento deion je ovladan
kogeneracnimi jednotkami jako rozpadové misto vyrobny pfi pfechodu do
ostrovniho provozu.

ZPUSOB PROVOZOVANI

Majetkovy vztah k technologiim lokalni distribucni soustavy

Sgroup nevlastni zadné technologie a rozvody LDS, ale majetkovy vztah je
feSen koncesni smlouvou na dobu uritou 10 let s moznosti dalSi
prolongace o 10 let.

Vyrobnu provozuje na zakladé subkoncese spole¢nost WARMNIS spol.
S Tr.0.

Jelikoz je vyrobna navrZzena jako ostrovni provozovna, je v pripadech
vypadku nadfazené distribu¢ni sité opravnéna LDS odpojit od DS a
zasobovat vybrané useky LDS v ostrovnim rezimu. Po obnoveni dodavky
vyrobna synchronizuje po stanoveném case zpét k DS sitovym vypinacem
v poli 6 rozvodny RH.

ZAKLADNI UDAJE O TECHNOLOGIICH LDS
Zakladni udaje:

Trafostanice je feSena jako vestavénda v objektu. Kazdy ze tfi identickych
transformatorli ma vykon 1 000 kVA. Transformatory nepracuji paralelné.
Instalovany pfikon z DS je 2 250 kW

Napétova soustava vn:3~50 Hz, 22 kV/IT
Napétova soustava nn: 3+PEN~50 Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana pied Grazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 200 —
1ed2

Vnorena vyrobna:
Instalovany vykon vyrobny je 598 kW (2 x 299 kW)

Kogeneraéni jednotky Jenbacher JMS 208 pracujici paralelné s nadfazenou
distribu¢ni soustavou s moznosti ostrovniho provozu v ¢asti LDS.
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Méreni elektrické energie

Méreni odebrané i dodané elektfiny z LDS je na strané VN.
Prevod méficich transformator( proudu:150/5 A

Prevod méficich transformator( napéti: 10000/100 V

Skfin USM je umisténa na fasadé objektu a je uzemnéna. Ma samostatny
GSM modul pro dalkovy odecet. Data o priibéhu dodavky a odbéru jsou
pfenaseny do fidiciho systému odbérovych % hodin — fizeni E-maxu.

Mérfeni svorkové vyroby elektrické energie je méreni typu C, nepfimé na
hladiné nn,

Rozvody nn

Zrozvodny nn jsou z jednotlivych poli vyvedeny vyvody do podruznych
rozvadécd v LDS1017. V podruznych rozvadédich jsou méfeny spotieby
zakaznikd (ndjemcu) jednotlivych prostor elektroméry bez dalkovych
pfenosti stavl. Odeéty elektromérl jsou provadény ruénim odectem
s periodou 1 x za mésic.

Zpusob ucétovani distribu€nich sluzeb a sdruzenych sluzeb dodavky

Mésiéni odedty jsou zpracovany externim energetikem, ktery vystavuje
poklady pro fakturace energii jednotlivych klientim.

STRUKTURA ODBERATELU

Hladina napajeni: Provozovatel LDS zajistuje distribuci elektfiny
v LDS kone¢nym zakaznik(im na hladiné nn.

Typy odbérnych mist: 3 fazové pfipojeni s méfenim typu C (od 3 x 25 A
do 3 x 250 A)

Poéet odbérnym mist (klient): 19
Sazby distribuce: C01d-C03d, 1 x D02d

CINNOSTI PRI STAVECH NOUZE A PRI PREDCHAZENI A
ODSTRANENiI NASLEDKU STAVU NOUZE

LDS je v pozici zakaznika zavisla na stavu nadiazené distribucni soustavy
CEZ Distribuce a.s.

Odbérna mista zakaznik(, ktera jsou zarfazena ve vybranych ostrovnich
skupinach, mohou byt napajeny i pfi vypadku nadfazené distribuéni
soustavy z vyrobny vnofené v LDS.
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Provozovatel LDS je opravnén pfi vypadku nadiazené distribucni soustavy
odbérna mista koneénych zakaznikl odepinat, pokud nejsou ve smlouvé o
jejich pfipojeni definovany jako odbé&rna mista vybrana pro ostrovni provoz
LDS. Dale je provozovatel opravnén odepinat odbérna mista kone¢ného
zakaznika v pfipadé vyhlaSeni stavu regulaci v nadfazené distribuéni
soustave.

Provozovatel LDS je povinen oznamit planovane odstavky zdroje, které
mohou vest k omezeni (odepnuti) odbérnych mist kone¢ného zakaznika. O
tomto zameéru je povinen informovat zakaznika minimalné 7 dni pfedem.

Opatieni pfi vyhladeni regula¢nich stupnu a stavil nouze v nadfazené DS
se pfenaseji v plném rozsahu do LDS1017.

Provozovatel DS ma moZnost regulovat pietok mezi LDS a DS
prostfednictvim regulace RTU nebo pomoci HDO.

Provozovatel LDS reguluje pretoky a odbéry pomoci fizeni E-max(. Do
vykonovych odpinanych skupin nejsou zarazeny zadné odbéry zakaznikud
v LDS a ty tudiZ nejsou regulaci odbéru E-maxu nijak omezovany.

Predani pokyn( k manipulaci na zafizeni VN a NN zaji$tuje provozovatel
LDS takto:

e prace a opravy na zafizeni nn — pracovnici oddéleni elektro
provozovatele LDS, pracovnici provozovatele zdroje spoleénosti
WARMNIS spol. s r.o.

e prace a manipulace na zafizeni vn zajiStuje provozovatel LDS
dodavatelsky u kooperujicich spole¢nosti, které maji opravnéni
k témto manipulacim

Ostrovni provoz v ¢asti LDS je automaticky.

-

Pokud dojde k pfechodu na ostrovni provoz jsou vybrané dllezité skupiny a
useky LDS i nadale napajeny z vnofeného zdroje. Zakaznici a odbéry, které
jsou napojeny pouze do zakladnich odbérovych skupin LDS, jsou v tomto
stavu bez napéti po dobu t+5 min, kde t = doba trvani vypadku nadfazene
DS.
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2.1 PLAN VYROZUMENI A SPOJENI, PLAN SVOLANi ZAMESTNANCU
Plan se realizuje pomoci stalého dispecinku provozovatele LDS.

Provoz dispecinku je zajistén na zakladé smlouvy o provozu energetického
hospodarstvi z vétsi &asti externi firmou WARMNIS spol. s r.o. Casteéné,
pfedevSim na dennich sménach, zajistuje provoz také provozovatel LDS
vlastnimi pracovniky. Jako celek funguje dispeéink v nepfetrzitém provozu.
Pfipojeni zakaznici maji pfimou interni linku na dispeéerské pracovisté, kde
ohlasi poruchu. Poruchy rozsahlejS§iho charakteru, jako jsou vypadky
zdroje, regulaéni stupné, regulace zdroje od provozovatele DS apod.,
sleduje dispe€er pomoci vizualizace technologii na svem pracovisti.

Za feSeni havarijni situace v objektu zodpovida:

e v pracovni dobé — v ¢asti LDS - pracovnik oddéleni elektroudrzby
provozovatele LDS po nahlaseni poruchy pracovnikem dispecéinku

e v pracovni dobé — v €asti vnofeného zdroje — pracovnik dispecinku

¢ v mimopracovni dobé a v nocnich hodinach — pracovnik dispecinku
v celém rozsahu LDS na hladiné nn (v rozsahu svych opravnéni
podle Vyhlasky 50/1978 Sb.) i u vnofeného zdroje. Pokud je porucha
mimo rozsah jeho opravnéni, pfivolava ke kooperaci havarijni sluzbu
provozovatele dispecinku a vyrobny — spole¢nosti WARMNIS spol. s
r. o.

e na zafizeni vn — dispeCer, pfipadné pracovnik elektroudrzby
provozovatele LDS pfivolavaji havarijni sluzbu kooperujici
spoleénosti s opravnénim manipulace na zafizenich vn -
Electrocable s.r.o.

Dilezita telefonni spojeni pro feseni havarijnich stavu:
Poruchova linka provozovatele RDS: 840 850 860
Dispecer energetického provoz arealu: 602 441 156
Elektroudrzba LDS: 731 547 990

Pohotovost spolecnosti WARMNIS spol. s r.0.:602 651 864

V Liberci 23. 8. 2016

Ing. Josef Mede 14 // Petr Zvara
WARMNIS spof. s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o.

Externi energ;!tik Provozni a technicky manazer, odpovédny zastupce
/
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